SCIANKI Z PUSTAKOW
SZKLANYCH

Instrukcja montau

www.julita.com.pl
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INFORMACJE OGOLNE

UWAGA! Przed przystgpieniem do pracy
nalezy bezwzglednie przeczytaé niniejszg
instrukcje.

Przygotowanie:

Wymiary §cianki muszg spetnia¢ ponizsze cria:
ymiary

*

max nieprzekraczalna wysokos¢ scianki: 3 m
max nieprzekraczalna dlugosé Scianki: 4 m

Scianki o wigkszych wymiarach trzeba podzielié
dylatacjami.

Scianka wybudowana z pustakéw szklanych NIE
jest sciana nosna!

Scianki z pustakdw szklanych nie tgczymy na sztywno
z innymi $cianami i podlozem

Nalezy bezwzglednie unika¢ dodatkowych obcigZen

z gbry i z boku $cianki!

Upewnic sig, ze powierzchnie do ktorych bedzie
przylegata $cianka (pionowe 1 poziome) s3
pozbawione ubytkow i wypoziomowane. OczyS$cié
powierzchnie styku.

Okresli¢ i zaznaczy¢ wymiary scianki.

Pustaki uktadamy warstwami poziomymi, nie wigcej
niz 4 warstwy dziennie

Zbrojenie musi by¢ ocynkowane i nie moze dotykac
pustakow szklanych



INSTRUKCJA MONTAZU SCIANKI Z PUSTAKOW
SZKIANYCH W SYSTEMIE LUX-PROF

1. Wykonanie ramy obwodowej:
- za pomoca kotew montujemy listwe obwodowsa do
podloza oraz Sciany bocznej 1 umieszezamy w niej
tasme dylatacyjna.
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2. Zbrojenie ramy obwodowej:
- ukladamy drabinke zbrojeniowa na listwie
obwodowej w pionie i poziomie
- drabinki zbrojeniowe laczymy z pretami pionowymi
za pomocg drutu wigzatkowego.

oeynkowana drabinka
zbrojeniowa 1



3. Listwe obwodowa
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wypelniamy S
zaprawg klejowa |
i uktadamy pustaki ‘ | <
szklane. g |

4, Miedzy pustakami umieszczamy
pionowe tgczniki oraz prety

zbrojeniowe, na przemian od s
zewnetrznej i od wewnetrznej
strony &cianki. R

ocynkowana drabinka
zbrojeniowa i

5. Nastepnie montujemy facznik "
poziomy. ¢

I iacznlk pozlomy
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6. Natacznik poziomy mocujemy drabinke zbrojeniowa
ocynkowang.

7. Nastepnie 1acznik poziomy wypehiamy zaprawa
klejowa. . s

zaprawa I

otynkowana drabinka |
zhrojeniowa |

8. Przestrzen migdzy tgcznikiem pionowym, poziomym
oraz pustakicm szklanym wypehiamy dokladnie
zaprawg klejowa do pustakéw szklanych.



9. Scianke z pustakéw szklanych zamykamy od gory
réwniez listwa obwodowa.

KOLORY SYSTEMU LUX PROF:

Bialy, Popielaty, Orzech, Zloty dab, Aluminium. Przy
zamoOwieniach inwestycyjnych kazdy kolor z palety RAL.

Wolno stojacy bok $cianki z pustakéw szklanych
wykanczamy listwa wykonczeniowsa UJ, ktéra

dostepna jest w kolorach:

Bialy, popielaty, orzech, ztoty dab, aluminium

lub listwa wykonczeniows ze stali nierdzewnej w macie lub
w polysku.

Dystrybutor




Intrukcja montaiu pustakéw szklanych metodq
tradycying 7 zastosowaniem ramy obwodowej

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
BEZWZGLEDNIE OBEJRZEC KAZDY
Z PUSTAKOW/! Pamicta¢, aby zachowa¢ podczas
montazu wzor pustakow szklanych.

2. Montaz konstrukcji zaczynamy od montazu listwy
startowej (listwy obwodowej z systemu LUX-PROF).

3. Sprawdzamy pion i poziom podtoza, a nastgpnie
mocujemy listwe obwodowa.

4, Do listwy obwodowej wkladamy tasme dylatacyjna.

5. Montujemy zbrojenie poziome.

1 listwa obwodowa '



6. Listwe obwodowa wypelniamy zaprawa klejowa do
pustakow szklanych, tak aby wypelniona ona byla
w calosci.

7. Na tak przygotowanym podlozu ukladamy pierwsza
warstwe pustakow szklanych, rozpoczynajace od rogu.
Odlegloéc miedzy pustakami wyznacza nam krzyzyk
dystansowy do pustakow szklanych.

G )
krzyiyk dvstansowy- |

Zaprawa i

8. Calos¢ konstrukeji musi by¢ przezbrojona.
W poziomie uktadamy drabinke zbrojeniowa
natomiast w pionie pojedynczy pret na przemian po
wewnetrznej i zewngtrznej stronie pustaka.

9. Nadmiar zaprawy usuwamy na biezaco, nie
dopuszezajge do jej wyschnigeia. Kazda warstwe
pustakéw uktadamy do wymaganej wysokosci,
analogicznie jak pierwsza. Ostateczne wykonczenie
fug moze by¢ dokonane dopiero po catkowitym
zwigzaniu zaprawy klejowej do pustakow szklanych.



POZOSTALE AKCESORIA!!!

DO SCIAN Z PUSTAKOW SZKLANYCH MOZNA
ZAMONTOWAC QKIENKA WENTYLACYJINE
W NASTEPUJACYCH ROZMIARACH:

Do pustakow szklanych 19x19x8
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1:1 (19 ecm x 19 cm)

1:2 (19 om x 38 cm)

2:1(38 cm x 19 cm)
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2:2 (38 cm X 38 cm)




3:1 (57 em x 19 cm)
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3:2(57 cm x 38 cm)
Do pustakow szklanych 24x24x8

1:1 (24 cm x 24 cm)

2:1 (48 cm x 24 em)
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2:2 (48 cm x 48 cm)

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny




